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maximaliseert de 
prestaties van  
elektronica

http://www.kontaktchemie.com/KOC/
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EXTECHNISCHE 
REINIGING 
Of het nu gaat om elektrische 
contacten die aangetast zijn 
door corrosie of sterk vervuilde 
printplaten en elektronische 
onderdelen, met de 
reinigingssprays van KONTAKT 
CHEMIE worden elektrische 
aansluitingen snel hersteld. 

ONDERHOUD EN 
KWALITEITSGARANTIE
KONTAKT CHEMIE biedt een grote 
hoeveelheid producten aan, die 
speciaal ontwikkeld zijn voor het 
onderhoud van elektronische 
en elektrische apparatuur en 
garandeert een langdurige en 
probleemloze werking. 

BETROUWBARE EN LANGDURIGE 
BESCHERMING
Vocht is dé vijand van 
elektrische contacten. De 
kwaliteitsproducten van 
KONTAKT CHEMIE beschermen 
tegen corrosie en zorgen ervoor 
dat elektronica blijft werken, 
zelfs als de omgeving niet 
optimaal is. 

SPECIALE 
TOEPASSINGEN 
De sprays van KONTAKT CHEMIE 
garanderen een effectieve 
bescherming met een hoge 
diëlektrische sterkte, waardoor 
alle onderdelen, printplaten, 
metalen etc. schoon, 
betrouwbaar en bruikbaar 
blijven. 

EEN BREDE PRODUCTLIJN -
Elektronica wordt op steeds meer terreinen toegepast. De productlijn van KONTAKT CHEMIE voldoet dan ook aan de behoeften voor:

Al meer dan 60 jaar is KONTAKT CHEMIE een toonaangevende fabrikant van technische sprays voor de  
elektronica-industrie. Gedurende die periode heeft het zich uitgebreid tot buiten het gebied van de 
elektronica en heeft het een assortiment van kwaliteitsproducten voor alle soorten elektrische en 
elektronische producten ontwikkeld.

Vanaf de start was ‘KONTAKT 60’ van KONTAKT CHEMIE een baanbrekende innovatie en een doorslaand 
succes in Duitsland. Sinds die tijd zijn er vele producten gevolgd, en de reputatie van het bedrijf op het gebied 
van prestaties en doeltreffendheid is steeds verder gegroeid. Zelfs in die mate dat het vandaag de dag 
ondenkbaar is om elektrische en elektronische producten te ontwikkelen, onderhouden en repareren zonder 
gebruik te maken van producten van KONTAKT CHEMIE.

KONTAKT CHEMIE is tegenwoordig onderdeel van CRC Industries, een wereldwijde koploper op het gebied 
van de productie van technische aerosolen. Hierdoor profiteren de producten van KONTAKT CHEMIE van een 
toename in interne middelen voor onderzoek en ontwikkeling en een grotere productiecapaciteit. Dit maakt 
dat KONTAKT CHEMIE-producten kunnen blijven voldoen aan de hoge kwaliteits- en prestatienormen van 
technici overal ter wereld.
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ANDERE 
REINIGERS

ELEKTRISCHE 
ONDERDELEN EN 
PRECISIE REINIGERS

COATINGS & 
BESCHERMING

SPECIALE 
TOEPASSINGEN VRIESSPRAYSSMEERMIDDELEN

GRAPHIT 33 P 22 KONTAKT GOLD 2000 P 26 ANTISTATIK 100 P 29 FREEZE 75 P 33
EMI 35 P 22 KONTAKT 40 P 26 FLUX SK10 P 30
URETHAN 71 P 22 LUB OIL 88 P 26 POSITIV 20 P 30
PLASTIK 70 P 23 KONTAKT 61 P 27 TRANSPARENT 21 P 30
PLASTIK 70 SUPER P 24 KONTAFLON 85 P 28 BUTANE REF P 31
SILISOL 73 P 24 SILICONE 72 P 28 HEAT SINK COMPOUND P 31
ZINK 62 P 24 KONTAKT 701 P 28 SOLDABSORB P 31

KONTAKT 60 P 7 KONTAKT PCC P 11 DUST OFF 67 JET P 16 PRINTER 66 P 18
KONTAKT 60 PLUS P 8 DEGREASER 65 P 12 DUST OFF HF P 16 MULTI FOAM 77 P 18
KONTAKT NB P 8 CLEANER 601 P 12 DUST OFF 360 P 16 SURFACE 95 P 18
TUNER 600 P 8 KONTAKT WL P 12 DUST OFF 67 P 17 LABEL OFF 50 P 19
KONTAKT SUPER 10 P 25 KONTAKT LS P 13 SCREEN 99 P 20

VIDEO 90 P 13 SCREEN WIPES P 20
FLUID 101 P 13 SCREEN TFT P 20
KONTAKT IPA P 14
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Door het gebruik van My KOC kan de eindgebruiker 
automatische volledige nakoming garanderen bij 
wijzigingen in datasheets, of deze nu het gevolg zijn van 
veranderingen in wetgeving zoals gevarenclassificatie of 
van aanpassingen in de Europese wetgeving. Dergelijke 
veranderingen hebben geen invloed op de werking 
of beschikbaarheid van het product, maar in een in 
hoge mate gereguleerde industrie is tijdige nakoming 
van de voorschriften essentieel ter voorkoming van 
gerechtelijke vervolging. Hoewel de voortdurend 
veranderende REACH-wetgeving gevolgen zal hebben 
voor alle verwerkers, distributeurs en gebruikers van 
chemicaliën in heel Europa, beseffen veel mensen niet 
goed wat dit betekent. Door het gebruik van My KOC 
wordt gewaarborgd dat dergelijke wijzigingen door 
automatisch verzonden updates opgenomen worden in 

de SDS en TDS. Via een simpele registratieprocedure op 
de KOC-website (http://www.kontaktchemie.com) krijgt 
u toegang tot de volledige KOC-productlijn, waar 
u relevante producten kunt selecteren.

ONTVANG ALLEEN UPDATES VOOR RELEVANTE 
PRODUCTEN
Het systeem onthoudt uw keuze en zal 
automatisch een e-mailnotificatie genereren 
als er een belangrijke wijziging optreedt 
in de TDS of de SDS, waardoor betrokken 
managementleden 
en gebruikers op de 
hoogte blijven. 

Een service die wordt aangeboden aan eindgebruikers en distributeurs van producten van Kontakt Chemie 
als een manier om het updaten van technische gegevensbladen (TDS) en veiligheidsinformatiebladen (SDS) 
te automatiseren. Dit betekent een verlichting van de taak van medewerkers bij het onthouden, plannen en 
uitvoeren van deze HSE-vereiste. 

ALS SERVICE VOOR U

http://www.kontaktchemie.com/KOC/
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We begrijpen dat u vertrouwt op kwaliteit en 
conformiteit en waarderen het vertrouwen dat u in 
ons stelt. We streven met de producten van Kontakt 
Chemie naar een hoge kwaliteit en de beste prestaties.
 
UITMUNTENDE PRESTATIES
Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de best 
werkende productoplossingen voor onze eindgebruikers 
te leveren. De producten van Kontakt Chemie zijn uniek 
in de markt en hebben zichzelf keer op keer bewezen.

HOGE KWALITEIT

UFI CODE
De Unique Formula Identifier, bekend onder het 
acroniem UFI, is een wettelijk verplichte code op 
het etiket van alle producten die een gevaarlijke 
stof bevatten. De UFI-code wordt gebruikt door 
gifcentra in geval van een noodoproep. Kontakt 
Chemie is de eerste op de markt met een 
volledige UFI-registratie.  

ISO-CERTIFICERING
Kontakt Chemie-producten ondergaan een 
strenge kwaliteitscontrole in elke productiefase. 
Onze beide productievestigingen in Zele en 
Bridgwater hebben de meest recente ISO 
9001-kwaliteitscertificering. Bridgwater heeft 
daarnaast de ISO 140001-certificering voor 
milieumanagement.

UKCA-MARKERING 
De UK Conformity Assessed (UKCA)-markering 
is een certificeringsmarkering die aangeeft 
dat aerosolen die worden verkocht in Groot-
Brittannië voldoen aan de toepasselijke vereisten. 
Vanaf 2023 is een UKCA-markering verplicht in 
Groot-Brittannië. Kontakt Chemie vermeldt deze 
markering op producten die in Groot-Brittannië 
worden verkocht.
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De producten van Kontakt Chemie kunnen worden 
geëxporteerd voor internationale bedrijfstakken en 
eindgebruikers.

Lokale gebruikers en werknemers in de meeste Europese 
landen kunnen onze producten op veilige wijze gebruiken en 
de veiligheidsvoorschriften lezen in een voor hen bekende 
taal.

Op dit moment zijn er etiketten in 22 talen beschikbaar, wat 
ons in staat stelt vele markten in Europa te bedienen: voor 
een volledig overzicht van alle versies verwijzen we u naar de 
volledige opsomming achterin deze catalogus.

ETIKETTEN IN 
MEERDERE TALEN
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EIGENSCHAPPEN
•	 Lost oxides op contacten op, waarna deze 

weggespoeld kunnen worden met KONTAKT WL. Tot 
slot wordt het gereinigde contact beschermd en 
gesmeerd met KONTAKT 61

•	 Metalen, grafiet, koolstofhoudende materialen, 
thermoplasten, thermohardende harsen, isolatoren 
en andere materialen worden niet aangetast.

•	 Een diëlektrische stof die lekstromen onder controle 
houdt

TOEPASSINGEN
•	 Garandeert schone resultaten wanneer elektrische 

contacten moeten worden gereinigd
•	 Verwijdert oxides van alle soorten metalen 

contacten in elektronica, automotive en 
industriële toepassingen: schakelaars, stekker/
stekkerdoosverbindingen, stekkerdozen van 
geïntegreerde circuits, zekeringen, fittingen, 
schuifcontacten

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,774 g/cm3

Uiterlijk rood transparant

KONTAKT 60
Oxides krijgen geen kans

Een contactreiniger die oxides oplost, zeer 
aanbevolen voor regeneratie van gecorrodeerde, 
intensief gebruikte en vervuilde contacten. Een lage 
contactweerstand wordt hersteld, wat garandeert dat 
het spanningsverlies zelfs bij de laagste contactdruk 
gering is. 

Inhoud Ref.
100 ml 70004
200 ml 70009
400 ml 70013
5 l 70032

OXIDES KRIJGEN  
GEEN KANS

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=70004_3
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KONTAKT 60 PLUS
Reiniging en bescherming 
van elektrische en 
elektromechanische 
onderdelen

Gebruikt voor onderhouds- en reparatieklussen 
aan TV, radio, elektronische apparatuur, 
huishoudelijke apparaten, (auto)elektronica...

EIGENSCHAPPEN
•	 De oplosmiddelen dringen door tot de meest 

moeilijk te bereiken plekken. De speciale 
componenten verwijderen hardnekkige 
corrosie en aanslag (oxides, sulfiden...) van 
alle soorten metalen contacten, waardoor de 
elektrische geleiding verbetert

•	 De beschermende film vermindert de wrijving 
en slijtage en beschermt de contacten tegen 
ernstige corrosieve omgevingsinvloeden

TOEPASSINGEN
•	 Kontakt 60 plus is veilig voor gebruik 

op: metalen, grafiet, koolstofhoudende 
elementen

•	 Veilig op de meeste soorten kunststof en 
insolatoren

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,75 g/cm3

Uiterlijk amber

Inhoud Ref.
200 ml 73909

KONTAKT NB
Niet-ontvlambare 
veiligheidsreinigers voor 
elektronica

KONTAKT NB is een veiligheidsreiniger die ook kan 
worden gebruikt op ingeschakelde apparaten. 
De precisiereiniger is niet-ontvlambaar, niet-
geleidend en droogt na gebruik snel en zonder 
residu. Het is zeer geschikt voor het verwijderen 
van vuil van contacten, printplaten, sensoren 
etc..

EIGENSCHAPPEN
•	 Niet-ontvlambaar, zeer veilig in gebruik
•	 Geschikt voor materialen die vaak gebruikt 

worden in elektronica
•	 Niet-geleidend
•	 Hoge diëlektrische sterkte 
•	 Snelle verdamping zonder residu

TOEPASSINGEN
•	 Veilig te gebruiken op ingeschakelde 

installaties, waardoor dure uitvaltijd wordt 
voorkomen

•	 Verwijdert aanslag en vuil van elektronische 
onderdelen, contacten, printplaten en 
sensoren

KENMERKEN
Vlampunt niet-ontvlambaar
Dichtheid bij 20°C 1,30 g/cm3

Verdampingssnelheid  
(ether = 1) 3,5
Compatibiliteitstest 
voor kunststof

doorstaan voor ABS, 
Noryl, Lexan

Inhoud Ref.
200 ml 33193

TUNER 600
De reinigingsspray voor 
consumentenelektronica van 
hoge kwaliteit

TUNER 600 is speciaal ontwikkeld voor 
het reinigen van kwetsbare contacten. De 
zachte reinigingskracht maakt het bijzonder 
geschikt voor gebruik op rubber, grafieten 
geleiders en high-frequency onderdelen. De 
lage oppervlaktespanning van de zorgvuldig 
geselecteerde oplosmiddelen gebruikt in TUNER 
600 zorgen ervoor dat het doordringt tot moeilijk 
te bereiken plekken.  

EIGENSCHAPPEN
•	 Een hoogwaardig, zuiver product dat 

onderdelen niet aantast
•	 Door de nauwkeurig uitgebalanceerde 

combinatie van oplosmiddelen is TUNER 600 
in staat stof, nicotine, vettige aanslag etc. te 
reinigen

•	 Droogt binnen enkele seconden en laat geen 
residu achter

TOEPASSINGEN
•	 Een veelgebruikte reiniger als het 

gaat om gevoelige kunststoffen, voor: 
hoogfrequentietechnologie, kwetsbare 
schakelaars, relais, sensoren, modules, 
spoelendragers en condensatoren

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Geur mild
Verdampingssnelheid  
(ether = 1) ongeveer 1
Compatibiliteitstest 
voor kunststof

doorstaan voor ABS, 
Noryl, Lexan

Inhoud Ref.
200 ml 71809

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33193_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=73909_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=71809_3
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In drie stappen een optimaal herstel van elektrische contacten:

CONTACTONDERHOUD
PRODUCT OPLOSSEN VAN 

OXIDES
OPLOSSEN VAN VUIL VOCHT- 

VERDRINGING
BESCHERMING 
TEGEN CORROSIE

SMERING EN GLIJDENDE 
EIGENSCHAPPEN

RESIDUVRIJE 
VERDAMPING

KONTAKT 60 Hoog Hoog Gemiddeld - Laag -

KONTAKT 60 PLUS Gemiddeld Hoog Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld -

TUNER 600 - Gemiddeld - - - Hoog

KONTAKT WL - Hoog - - - Hoog

KONTAKT 61 - - Hoog Gemiddeld Gemiddeld -

KONTAKT GOLD 2000 - - - Gemiddeld Hoog -

KONTAKT 701 - - - Hoog Gemiddeld -

STAP 1 KONTAKT 60
Lost oxidatie- en corrosielagen op en herstelt 
het metalen contact.

STAP 2 KONTAKT WL
Spoelt opgeloste corrosieresten, vet en vuil 
weg. Verdampt volledig.

STAP 3 KONTAKT 61 
Laat een dunne beschermende film achter 
om corrosie en slijtage van het contact in de 
loop van de tijd te beschermen. 



10

Gecomprimeerd volume, meer product. 
Door het gebruik van een gecomprimeerd 
drijfgas, dat heel weinig ruimte in de spuitbus 
inneemt, kan de hoeveelheid actief product 
gemiddeld met maar liefst 40% worden 
opgehoogd. Dit maakt het een zuinige optie 
voor onze klanten.

Alle Kontakt Chemie-producten die 
gebruikmaken van deze vultechniek zijn 
voorzien van het +40%-symbool.
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KONTAKT PCC
Een professionele uitstraling van uw 
printplaten, lost fluxresten op

Na het solderen van printplaten zien fluxresten er niet 
alleen lelijk uit, ze kunnen ook schade door corrosie 
en elektrische defecten door lekstroom veroorzaken. 
Kleine resten soldeermiddel, gebonden door flux, 
kunnen kortsluiting veroorzaken. 

EIGENSCHAPPEN
•	 Verwijdert alle soorten flux zonder residu achter te 

laten
•	 Droogt snel
•	 Compatibel met soldeerbestendige coatings en 

het basismateriaal voor de meeste printplaten
•	 Garandeert perfect schone printplaten 
•	 Garandeert een betere bestendigheid tegen de 

vorming van kruipstromen
•	 Garandeert een hoge isolatieweerstand 
•	 Goede hechting voor coatings

TOEPASSINGEN
•	 KONTAKT PCC wordt gebruikt voor het reinigen van 

printplaten en andere elektronische onderdelen
•	 Het wordt ook gebruikt voor en na het solderen 

en reparatiewerkzaamheden en bij de 
voorbehandeling van een oppervlak voordat er 
conformele coatings of beschermende stickers 
worden aangebracht

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,80 g/cm3

Uiterlijk heldere/kleurloze 
vloeistof

Geur mild
Verdampingssnelheid (ether = 1) 10

Inhoud Ref.
200 ml 84009
400 ml 84013

LOST FLUXRESTEN OP

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=84009_3
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DEGREASER 65
Garandeert schone contacten 
voor elektromotoren en 
apparatuur

Een zeer effectief reinigings- en 
ontvettingsmiddel. Kan gebruikt worden als 
vette substanties of substanties op basis van olie 
een probleemloze werking van elektromotoren 
en apparatuur in de weg zitten. 

EIGENSCHAPPEN
•	 Een snelwerkend mengsel van oplosmiddelen, 

dat speciaal is ontwikkeld voor het ontvetten 
van elektromotoren en apparatuur

•	 Gecontroleerde verdamping en een hoge 
oplossingskracht geven het effectieve 
reinigings- en ontvettingseigenschappen

•	 Olie, vet, was, vuil en andere storende 
factoren maken geen kans 

•	 Reinigt snel en eenvoudig, zelfs bij zwaar 
vervuilde onderdelen

•	 Reinigt zonder mechanische ondersteuning

TOEPASSINGEN
•	 Heeft zichzelf in de praktijk bewezen voor 

reiniging en ontvetting: elektromotoren, 
transformatoren, elektromechanische 
apparatuur, airconditioning-units, elektrisch 
gereedschap, opladers, schakelinstallaties, 
kabels, luchtisolatoren

KENMERKEN
Vlampunt 25°C
Dichtheid bij 20°C 0.808 g/cm3

Verdampingssnelheid (ether = 1)19
Oppervlaktespanning 23 mN/m

Inhoud Ref.
200 ml 11309
400 ml 11313

KONTAKT WL
Een wasspray waarmee vet kan 
worden opgelost

Een reinigingsmiddel op basis van een mengsel 
van oplosmiddelen dat een brede effectiviteit 
garandeert bij het snel ontvetten en reinigen 
van elektronische onderdelen en elektrische 
contacten. 

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,77 g/cm3

Uiterlijk helder/kleurloos
Verdampingssnelheid (ether = 1)ca. 10

Inhoud Ref.
100 ml 71004
200 ml 71009
400 ml 71013
1 l 71027
5 l 71032

EIGENSCHAPPEN
•	 Lost op en reinigt zonder de meest gebruikte 

materialen aan te tasten
•	 Contacten die behandeld zijn met KONTAKT 

60 voor het oplossen van corrosie kunnen 
daarna afgespoeld worden met KONTAKT WL. 
Tot slot zorgt KONTAKT 61 voor bescherming 
van het schone contact

•	 Verontreinigende stoffen, hars en andere 
soorten residu kunnen eenvoudig worden 
verwijderd

TOEPASSINGEN
•	 Ontvetten en reinigen van elektronische 

onderdelen en elektrische contacten: stekkers 
en stekkerdozen, glij- en transfercontacten, 
collectoren van elektromotoren, relais

Inhoud Ref.
200 ml 72809
5 l 72832

CLEANER 601
Een milde, multifunctionele 
reiniger

Ontwikkeld voor het reinigen van elektronische 
onderdelen en precisiemechanica, met name 
wanneer er sprake is van gevoelige kunststoffen 
zoals polystyreen of polycarbonaat. Het 
heeft een lage oppervlaktespanning, wat het 
reinigingsproces in hoge mate versnelt.

EIGENSCHAPPEN
•	 Zeer zuiver
•	 Laat geen residu achter
•	 Compatibel materiaal 
•	 Hoge verdampingssnelheid 
•	 Door het gebruik van de verlengbuis kunnen 

normaal onbereikbare plekken worden 
bereikt

TOEPASSINGEN
•	 Wordt gebruikt in vele gebieden binnen 

de elektronica en elektrotechniek waar 
kwetsbare onderdelen uiterst zorgvuldig 
moeten worden gereinigd 

•	 Helpt vuil, stof, vet en andere aanslag die 
de prestaties kunnen beïnvloeden op veilige 
wijze te verwijderen

•	  Geschikt voor: het reinigen van 
fijne mechanica (lagers, veren...), 
modelspoorbanen, voorbehandeling van 
het oppervlak van printplaten, optische 
instrumenten: spiegels, koplampen...

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,67 g/cm3

Verdampingssnelheid (ether = 1)1
Oppervlaktespanning 17 mN/mRE
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http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=11309_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=71009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=72809_3
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Inhoud Ref.
200 ml 72309
400 ml 72313

VIDEO 90
Garandeert schone 
magneetkoppen

Kleine stofdeeltjes kunnen zorgen voor aanzienlijke 
beeld- en geluidsinterferentie bij videoapparatuur. 
Deze stofdeeltjes kunnen met behulp van VIDEO 
90 heel eenvoudig van magneetkoppen worden 
verwijderd. Het product heeft een zeer lage 
oppervlaktespanning, waardoor het kan reinigen 
zonder residu achter te laten.

EIGENSCHAPPEN
•	 Een zeer zuivere chemische formule die 

coatings of kwetsbare onderdelen niet 
aantast  

•	 Werkt met name op vervuilde 
magneetkoppen

•	 Hoge verdampingssnelheid, laat geen residu 
achter

TOEPASSINGEN
•	 Magneetkoppen, video- en geluidskoppen 
•	 Diskdrives, CD- en DVD-spelers, 

cassetterecorders 
•	 Optische lasersystemen en sensoren
•	 Projectoren 

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Geur mild
Verdampingssnelheid (ether = 1) ongeveer 1

KONTAKT LS
Het effectieve spoelmiddel voor 
printplaten voor elektrische 
systemen en apparaten

Deze snelle reiniger is ideaal voor het spoelen 
van schakelkasten, transformatorsystemen en 
motoren. KONTAKT LS heeft een sterk oplossend 
vermogen, verdampt snel en laat geen residu 
achter en is compatibel met veelvoorkomende 
elektronische installaties, waardoor het zeer 
geschikt is voor het reinigen van printplaten.

EIGENSCHAPPEN
•	 Speciale spoelvloeistof met een sterk 

oplossende werking voor olie, vet en 
industriële aanslag

•	 Hoge sproeidruk dankzij de speciale 
spuitpistoolkop

•	 Grote spuitbus van 500 ml met 95% actieve 
ingrediënten

•	 Geschikt voor alle veelgebruikte materialen in 
elektronica

TOEPASSINGEN
•	 Voor residuvrije verwijdering van vuil van 

schakelkasten en motoren
•	 Voor snelle reiniging en het ontvetten van 

printplaten, kabels, stekkers etc

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,74 g/cm3

Uiterlijk heldere/kleurloze vloeistof

Inhoud Ref.
500 ml 30169

FLUID 101
Een ontwaterende vloeistof 
met zeer snelwerkende 
vochtverdringende 
eigenschappen

Dure onderbrekingen in het productieproces als 
gevolg van kortsluiting in het elektrische circuit 
als gevolg van condensatie en vocht behoren 
nu tot het verleden, dankzij FLUID 101. 

KENMERKEN
Vlampunt 41°C
Dichtheid bij 20°C 0,80 g/cm3

Berekende filmdikte ongeveer 0,3 µm
Droogtijd (20°C) 20 - 30 minuten

Inhoud Ref.
200 ml 78009

EIGENSCHAPPEN
•	 Een ontwaterende vloeistof met extreem 

snelle vochtverdringende eigenschappen
•	 Sterke waterafstotende en anti-corrosieve 

eigenschappen
•	 Dringt door de kenmerkende capillaire 

werking door tot moeilijk bereikbare plekken 
en is daar effectief zonder dat het nodig is 
apparatuur uit elkaar te halen 

•	 Lost lekstroom en kortsluiting snel op en 
voorkomt dat deze opnieuw optreden

•	 Fluid 101 emulgeert niet in water

TOEPASSINGEN
•	 Voor reparatie van mechanische en 

elektrische apparatuur na waterschade
•	 Voor snel herstel van kortsluiting als gevolg 

van vocht, b.v.: ontstekingssystemen, 
transformatoren...

•	 Voor het snel drogen van vochtgevoelige 
onderdelen

•	 Voor het verwijderen van waterhoudende 
machinevloeistoffen in het productieproces

RE
IN

IG
ER

S
EL

EK
TR

IS
C

H
E 

O
N

D
ER

D
EL

EN
 &

 P
RE

C
IS

IE

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=72309_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=78009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=30169_3
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Universele reiniger voor 
elektronica, fijne mechanica en 
optica

99,7% zuivere isopropanol in een spuitbus. 
De kant-en-klare aerosol voor een precieze, 
schone toepassing. Ideaal als multifunctionele 
reiniger voor het verbeteren van de prestaties 
en betrouwbaarheid van elektrische en 
elektronische apparatuur. 

EIGENSCHAPPEN
•	 Zeer zuiver 
•	 Verdampt volledig, laat geen residu achter 
•	 Laat geen vlekken achter op glas of licht 

metaal 
•	 Veilige toepassing door de verzegelde 

spuitbus 
•	 Minder vervuiling
•	 Probleemloze opslag
•	 Verlengbuis voor moeilijk te bereiken plekken

TOEPASSINGEN
•	 Magneetkoppen in video- en audio-

apparatuur
•	 Diskdrives en rubberen rollers
•	 Optica, spiegels, glanzende metalen 

oppervlakken
•	 Printplaten
•	 Resten van oude smeermiddelen en vet op 

fijne mechanica
•	 Waterbestendige inkt en viltstiftinkt

Inhoud Ref.
200 ml 77109
400 ml 33379
1 l 11274

KENMERKEN
Vlampunt 12°C
Dichtheid bij 20°C 0,79 g/cm3

Uiterlijk heldere/kleurloze vloeistof
Verdampingssnelheid 
(ether = 1) 11
Zuiverheid (zonder 
drijfgas)

ten minste 99,7% 
watergehalte <0,2%

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=77109_3


15

36
0°

SP
RA

YS
YS

TE
EM

Het 360°-symbool geeft aan dat de spuitbus 
ondersteboven kan worden gebruikt. 
Hierdoor kunnen klanten moeilijk bereikbare 
plekken makkelijker bereiken.

Dit is mogelijk dankzij een zeer ingenieus 
speciaal ventiel. Alle Kontakt Chemie-
producten met dit ventiel zijn voorzien van 
het 360°-logo.
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S Een reeks producten gemaakt van een niet-ontvlambaar, vloeibaar gasmengsel onder 
hoge druk dat werkt als gecomprimeerde lucht. Beschikbaar in een verscheidenheid 
aan maten, die alle een droge luchtstroom bieden voor het verwijderen van stof en 
luchtgedragen verontreiniging van zeer kwetsbare of ontoegankelijke plekken van 
elektrische en elektronische apparatuur. Voorkomt storingen in elektronische onderdelen, 
uitvaltijd en schade als gevolg van microscopisch stof.

EIGENSCHAPPEN
•	 Blaast pluizen, oxidedeeltjes en droge 

verontreiniging weg 
•	 Helpt bij het oplossen van storingen door 

vloeistoffen (water, oliedamp...) die vastzitten in 
stof of vuil

•	 Van essentieel belang voor alle 
reinigingswerkzaamheden waarvoor vloeibare 
oplosmiddelen niet geschikt zijn

•	 Vocht- en olievrije oorsprong, vervangt 
arbeidsintensieve en dure reiniging met 
gecomprimeerde lucht

•	 Snel en veilig
•	 Onschadelijk voor kunststoffen, coatings en 

kwetsbare onderdelen
•	 Niet-oxiderend
•	 Laat geen residu of condensatie achter
•	 Altijd bij de hand als onderdeel van een 

onderhoudspakket

TOEPASSINGEN
•	 Van essentieel belang voor alle 

reinigingswerkzaamheden waarvoor vloeibare 
oplosmiddelen niet geschikt zijn, zoals: 
magneetkoppen, precisie-instrumenten, 
printplaten, laboratoriumapparatuur, 
miniatuurinstallaties, horlogemechanismen, 
optica en lenzen, communicatie-apparatuur, 
dataverwerkers, gereedschap, betaalautomaten, 
glazvezelkabelverbindingen, medische 
instrumenten

OPMERKING
Gebruik voor de beste resultaten de ‘quick shot’-
methode. Wacht korte tijd als de spuitbus afkoelt 
en de druk afneemt om het interne evenwicht in de 
spuitbus te herstellen.

VOOR HET BESTRIJDEN VAN 
INTERFEREREND STOF

DUST OFF 360
Omkeerbare multifunctionele stofverwijderaar 
Door de geavanceerde technologie kan deze 
spuitbus ondersteboven gebruikt worden. 
Beschikt over een verlengbuis voor moeilijk te 
bereiken plekken.

Inhoud Ref.
200 ml 33162

DUST OFF 67 JET
Het herbruikbare sproeimondstuk met 
schroefverbinding maakt een precieze 
stroomregeling bij het verwijderen van 
stof en andere droge verontreiniging van 
precisiemechanica, elektronische installaties en 
fijne optica mogelijk. 

Inhoud Ref.
300 ml 32692

DUST OFF HF
Een tornado in een spuitbus. Het ventiel met 
een hoge stroomsnelheid garandeert een zeer 
krachtige blaasactiviteit. Speciaal ontwikkeld 
voor zware toepassingen.

Inhoud Ref.
340 ml 33165

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33162_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33165_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=32692_3
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DUST OFF 67
Niet-ontvlambare stofverwijderaar 
voor algemeen gebruik

Een inert, vloeibaar gas onder hoge druk dat stof en 
losse resten verwijdert Het voorkomt storingen in 
elektronische onderdelen, uitvaltijd en schade als 
gevolg van microscopisch stof. Samengesteld voor 
een langdurige lage impact op het milieu. De DUST 
OFF 67 heeft een laag aardopwarmingsvermogen 
(GWP): waarde 7.

EIGENSCHAPPEN
•	 Niet-ontvlambaar in overeenstemming met richtlijn 

2008/47/EC
•	 Zeer veilig in gebruik
•	 Vocht- en olievrij
•	 Laat geen residu achter zoals reiniging met 

gecomprimeerde lucht
•	 Onschadelijk voor alle materialen die vaak gebruikt 

worden in elektronica
•	 Voorzien van een verlengbuis voor een accurate 

reinigingsprocedure

TOEPASSINGEN
•	 Zelfs toepasbaar op kwetsbare onderdelen, zoals 

optische of precisie-instrumenten
•	 Reiniging van laboratorium-, communicatie- en 

dataverwerkingsapparatuur
•	 Van essentieel belang voor alle 

reinigingswerkzaamheden waarvoor vloeibare 
oplosmiddelen niet geschikt zijn

KENMERKEN
Uiterlijk kleurloos gas
Specifieke zwaartekracht 
(vloeistof, 20°C) 1,2

Dampdruk bij 20°C 420 kPa
Ozonafbrekend vermogen geen
Vlamuitbreidingstest geslaagd < 15 cm
Drum test geslaagd > 300 s/m³

Inhoud Ref.
100 ml 33170
200 ml 33163
400 ml 33167
Flex tube 59991

STOF VERWIJDERAAR

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33163_3
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SURFACE 95
De doeltreffende reiniger voor 
hedendaags kantoor- en 
telecommunicatie-apparatuur

De reiniging van computers, PC- en 
schermbehuizingen en kopieerapparatuur 
kunnen elektrische en mechanische 
storingen opleveren bij het gebruik van 
kleine hoeveelheden reinigingsmiddelen op 
waterbasis. SURFACE 95 is watervrij en voorkomt 
kortsluiting en corrosie. Daarnaast verwijdert 
SURFACE 95 zware vervuiling en zorgt het voor 
een langdurige glans. 

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,7 g/cm3

Uiterlijk kleurloze vloeistof

Inhoud Ref.
200 ml 86109

EIGENSCHAPPEN
•	 Een zeer actieve reinigingsvloeistof
•	 Bevat polijstmiddel, dat zorgt voor een 

langdurige glans
•	 Laat behandelde oppervlakken er schoon en 

nieuw uitzien
•	 Watervrij
•	 Heeft antistatische eigenschappen
•	 Geschikt voor de meeste kunststoffen en 

verfsoorten (testen voor gebruik)
•	 Verwijdert vet, vuil en vlekken van alle soorten 

kunststof en metalen oppervlakken

TOEPASSINGEN
•	 Kantoorapparatuur, zoals PC-behuizingen, 

keyboards, telefoonapparatuur, ruiten, 
bureaus, meubels, printerbehuizingen, 
scanners etc

•	 In vergaderzalen

PRINTER 66
Het effectieve reinigingsmiddel 
voor printerkoppen

Voor het behoud van een hoge standaard in 
leesbaarheid van dataverwerking-printouts 
dienen printeronderdelen schoon gehouden 
worden. Een effectief reinigingsmiddel is 
daarom van essentieel belang. PRINTER 66 bevat 
een antistatische toevoeging om gedurende 
langere tijd de aantrekking van stof en schade 
als gevolg van elektrostatische lading te 
minimaliseren.

EIGENSCHAPPEN
•	 Een effectieve mix oplosmiddelen, die inkt, 

verf en tonerresten oplost en verwijdert
•	 Afgeslepen metaaldeeltjes, lintresten, 

verharde olie, vet en andere vervuiling die de 
prestatie hindert kunnen allemaal worden 
verwijderd met PRINTER 66

•	 Ontvet de hele printerunit

TOEPASSINGEN
•	 Printkoppen en cartridges
•	 Rollers en papierinvoer
•	 Alle soorten printers: inkjetprinters, dot-

matrixprinters, matrixprinters, thermische 
printers... 

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C (ontvlambaar)
Dichtheid bij 20°C 0.713 g/cm3

Uiterlijk kleurloze vloeistof
Verdampingssnelheid 
(ether = 1) max. 11

Inhoud Ref.
400 ml 62713

MULTIFOAM 77
Schuimreiniger voor algemeen 
gebruik op waterbasis met 
oplosmiddelen 

Een universele schuimreiniger die gebruikt kan 
worden in industriële werkplaatsen, kantoren, 
rondom het huis...  Het reinigt snel en zonder 
het achterlaten van sporen, en heeft zichzelf 
bewezen op alle soorten oppervlakken, zoals: 
glas, metaal, keramiek en kunststof. Ook geschikt 
voor stof en geschilderde oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN
•	 Bevat zeer doeltreffende onderdelen voor een 

krachtig en onmiddellijk reinigingseffect
•	 Druipt niet van verticale oppervlakken
•	 Aangename geur

TOEPASSINGEN
•	 In fabrieken en werkplaatsen, voor het 

verwijderen van verontreiniging van 
gereedschap, machines, frames, werkbanken, 
containers, plexiglas bescherming, peertjes 
en beschermhoezen

•	 Verwijdert insecten van de ruiten 
en koplampen van voertuigen, 
landbouwvoertuigen en bouwmachines

•	 Reinigt chromen onderdelen en de cabine
•	 Op kantoor en thuis, voor het reinigen van 

meubels, ruiten, deuren, spiegels en stoffering

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C (ontvlambaar)
Uiterlijk wit schuim
Geur fris, aangenaam

Inhoud Ref.
200 ml 73009
400 ml 73013

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=86109_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=73009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=62713_3
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EENVOUDIGE 
VERWIJDERING

LABEL OFF 50
Voor het eenvoudig verwijderen van 
zelfklevende etiketten

EIGENSCHAPPEN
•	 Een krachtig oplosmiddel voor alle zelfklevende 

papieren labels
•	 Snel en zacht verwijderen van etiketten van 

oppervlakken als glas, porselein, metaal, papier, 
karton, hout... 

•	 Eenvoudig verwijderen van natuurlijke vetten, 
harsen, vingerafdrukken

TOEPASSINGEN
•	 Kantoorapparatuur
•	 Adres- en productetiketten 
•	 Identificatielabels op planken, lades of containers 
•	 Etiketten op reserveonderdelen en gereedschap 
•	 Prijsetiketten
•	 Laboratoriumetiketten op flacons en flessen 
•	 Voor het verwijderen van vetten, lijm en etiketresten

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,74 g/cm3

Geur sterke 
sinaasappelgeur

Verdampingssnelheid (ether = 1) 94

Het verwijderen van zelfklevende etiketten is een 
tijdrovende taak. Als mechanische verwijdering van 
etiketten krassen kan veroorzaken, is LABEL OFF 50 een 
ideale oplossing. Het bespaart tijd, moeite en geld. Het 
werkt in op het kleefmiddel zelf en neutraliseert het 
hechtingsvermogen. 

Inhoud Ref.
100 ml 81004
200 ml 81009
1 l 81027
5 l 81032

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=81009_3
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De schermreinigers van Kontakt Chemie zijn technische glasreinigers, die speciaal zijn 
ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de moderne tijd, waarin schermen een 
steeds prominentere plaats innemen. Een schoon scherm is een basisvereiste voor 
een aangename werkervaring, zowel op kantoor als thuis. Vanwege de onvermijdelijke 
opbouw van statische elektriciteit trekt elk scherm vuil aan en is het eens in de zoveel 
tijd nodig om dit grondig en op zachte wijze te reinigen met SCREEN 99, SCREEN TFT of de 
antistatische SCREEN WIPES.

VOOR HET SNEL EN EENVOUDIG 
REINIGEN VAN ALLE SCHERMEN

•	 Bevat een kleine hoeveelheid oplosmiddel om 
de reinigende werking te verbeteren

•	 Geschikt voor alle glazen oppervlakken
•	 Druipt niet van verticale oppervlakken
•	 Bereikt goede resultaten bij het reinigen van 

andere harde oppervlakten, zoals metaal en 
kunststof

SCREEN 99 

Inhoud Ref.
200 ml 80509
400 ml 80513

•	 Bevat geen oplosmiddelen
•	 Werkt op de meest voorkomende vervuiling: 

vingerafdrukken, nicotine...
•	 Druipt niet van verticale oppervlakken
•	 Ideaal voor kwetsbare schermen en 

schermcoatings

SCREEN TFT

Inhoud Ref.
100 ml 80704
200 ml 80715

•	 Glazen oppervlakken van scanners en 
kopieerapparaten 

•	 Monitoren, glas en gecoat glas van plasma- 
en LCD-schermen

•	 Schermen van mobiele telefoons, GPS, 
tablets, gameconsoles etc...

SCREEN WIPES

Inhoud Ref.
doos 31980

•	 Verbetert de leesbaarheid op schermen door het verwijderen van:  stof, vet, nicotineaanslag, 
vingerafdrukken, strepen en vegen

•	 Veilig en eenvoudig in gebruik dankzij de schuimsamenstelling
•	 Het scherm blijft langere tijd schoon dankzij de antistatische eigenschappen
•	 Uitstekende materiaalcompatibiliteit: glas, metaal, email 
•	 Goede compatibiliteit met: PVC, ABS, acrylglas, polycarbonaat

EIGENSCHAPPEN

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=80509_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=80704_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=31980_3
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ONTDEK ONZE  
UITGEBREIDE WEBWINKEL

24-7 
BESTELLEN

ONMIDDELLIJK INFORMATIE 
OVER PRODUCTEN

TEMPLATES VOOR 
SNELLE BESTELLING

ONDERSTEUNING VOOR 
VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

LIVE VOORRAAD 
CONTROLEREN

VEILIGE 
LOGIN

BESTELGESCHIEDENIS

PERSOONLIJKE 
SERVICE

http://www.kontaktchemie.com/KOC/
http://www.kontaktchemie.com/KOC/
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KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Uiterlijk transparant geel
Oppervlakteweerstand bij 20°C >1012 Ω
Diëlektrische sterkte bij 20°C >40 kV/mm
Volumeweerstand bij 20°C >1012 Ω.cm

GRAPHIT 33
Geleidende coating

Een dispersie van fijn, zuiver colloïdaal grafiet 
in een speciaal samengestelde mix van 
oplosmiddelen met een organisch bindmiddel, 
dat zorgt voor een geleidende coating voor niet-
geleidende media.

EIGENSCHAPPEN
•	 Droog smeermiddel
•	 Biedt een droge, hechtende, geleidende 

coating aan kunststoffen, hout, glas, en 
keramiek

•	 De coating kan nog geleidender, stabieler en 
kleurvaster worden gemaakt door de sprayfilm 
simpelweg op te wrijven met watten, een 
zachte doek of een polijstdoek of het te bakken 
bij 90°C

TOEPASSINGEN
•	 Voor het voorkomen van elektrostatische lading 

die wordt opgebouwd in verpakkingsmateriaal 
en behuizingen van elektronische apparatuur

•	 Als een geleidende coating voor het 
galvaniseren van niet-geleidende materialen

•	 Reparatie van met grafiet gecoate PCB's in 
keyboardschakelaars en afstandsbedieningen

•	 Voor het verstevigen van ESD-bescherming van 
verpakkings- en transportbandapparatuur

•	 Coating van kabels 

Inhoud Ref.
200 ml 76009
400 ml 76013
1 l 76027
15 l 76034

EMI 35
Voor bescherming tegen 
elektromagnetische 
interferentie 

Ontwikkeld om bescherming te bieden tegen 
elektromagnetische golven van kunststof 
behuizing van elektronica. EMI 35 is een sterk 
geleidende coating op basis van koper, dat 
gebruikt kan worden als bescherming tegen 
elektromagnetische interferentie (EMI) alsmede 
tegen elektrostatische ontlading. 

EIGENSCHAPPEN
•	 De coating laat een goede stabiliteit 

zien, dankzij de optimale combinatie van 
bindmiddel, corrosieremmer en koper

•	 Hoge mate van bescherming, zelfs in lastige 
omgevingsomstandigheden

•	 Goede hechting aan en compatibiliteit met 
kunststoffen

•	 Droogt zeer snel: verwerkingstijd minder dan 
30 minuten (luchtdrogen)

TOEPASSINGEN
•	 Toegepast als scherm op kunststof 

oppervlakten om elektromagnetische ruis te 
voorkomen

•	 Bescherming van kwetsbare elektronica 
tegen elektromagnetische golven

•	 Biedt een effectieve oplossing voor 
bescherming van kunststof behuizingen: 
kantoorapparatuur, meetinstrumenten, 
consumentenelektronica, 
telecommunicatieapparatuur

KENMERKEN
Dichtheid 0,9 g/cm3

Uiterlijk koperkleurig
Gebruikstemperatuur - 40°C tot + 95°C
Beschermingsdemping 60 dB

URETHAN 71
De conformele coating voor 
elektrotechniek en elektronica

Een beschermende coating van topkwaliteit, 
bestaande uit één component, urethaan-gemod-
ificeerd, isolerend en beschermend, voor gebruik 
in elektrotechniek en elektronica. Het biedt een 
langdurige verzegeling als bescherming tegen 
vocht en omgevingsinvloeden. Aangezien het een 
thermohardend materiaal is, is het lastiger te sol-
deren door de URETHAN 71-laag. 

Inhoud Ref.
200 ml 75009
400 ml 75013
1 l 75027

Inhoud Ref.
200 ml 77509
1 l 77527

EIGENSCHAPPEN
•	 Uitstekende hechting bij temperaturen van 

-40°C tot +120°C
•	 Hoge diëlektrische sterkte
•	 Vochtresistent
•	 Een unieke combinatie van hardheid, 

elasticiteit en een sterk hechtend vermogen 
•	 Biedt voordelen ten opzichte van 

tweecomponentencoatings: levert een 
beschermende lak van hoge kwaliteit en is 
eenvoudig en kosteneffectief toe te passen

TOEPASSINGEN
•	 Biedt langdurige bescherming op printplaten 

en spoelen in elektromotoren
•	 Vochtwerende verzegeling in corrosieve 

omgeving voor alle soorten metaal
•	 Te gebruiken op: spoelen, behuizingen, 

kabels en snoeren, verbindingsstukken, 
besturingssystemen, elektronische 
onderdelen, magneten, machine-onderdelen, 
transformatorklemmen en -behuizingen

KENMERKEN
Uiterlijk zwart
Oppervlakteweerstand bij 20°C 1000-2000 Ω
Deeltjesgrootte 1-10 µm
Temperatuurbestendigheid van 
grafietlaag 250 - 300°C

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=76009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=77509_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=75009_3
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COATINGS & 
BESCHERMING

PLASTIK 70
De universele conformele coating 
voor printplaten

Een sneldrogende, transparante acrylcoating met 
goede diëlektrische eigenschappen. Beschermt 
printplaten of andere onderdelen tegen corrosieve 
(atmosferische) invloeden. Deze film beschermt 
printplaten tegen lekstroom en kortsluiting...

EIGENSCHAPPEN
•	 Biedt een beschermende en isolerende film tegen 

atmosferische invloeden, zoals vocht, oxidatie, stof 
of corrosieve dampen

•	 Goede hechting op metaal, kunststof, hout, glas
•	 De film is resistent tegen verdunde zuren, alkalines 

en atmosferische aantasting
•	 Er kan doorheen gesoldeerd worden
•	 Voorkomt vonken en corona-effecten
•	 Blijft transparant en flexibel, zelfs na langere tijd
•	 Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +60°C

TOEPASSINGEN
•	 Isolatie en bescherming van: printplaten, algemene 

elektronica, kabels en snoeren, spoelen van 
elektromotoren, hoogspanningstransformatoren

•	 Beschermende coating voor elektrotechnische 
toepassingen

•	 Ter voorkoming van kortsluiting en lekstroom

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Uiterlijk transparant kleurloos
Oppervlakteweerstand bij 20°C >1013 Ω
Diëlektrische sterkte bij 20°C >80 kV/mm
Volumeweerstand bij 20°C >1013 Ω.cm

Inhoud Ref.
200 ml 74309
400 ml 74313
1 l 74327
5 l 74332

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=74309_3
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PLASTIK 70 SUPER
Effectieve bescherming van 
elektronische circuits en 
installaties

Wordt gebruikt als langdurige bescherming 
van alle elektronische installaties die extreme 
klimaatomstandigheden moeten doorstaan. De 
film beschermt printplaten in barre omgevingen 
tegen lekstroom en kortsluiting.

EIGENSCHAPPEN
•	 Bevat een pigment dat een fluorescente 

blauwe gloed geeft als het wordt blootgesteld 
aan UV-licht

•	 Zeer resistente lak op acrylbasis
•	 Perfecte bescherming en isolatie in hete/

vochtige omgevingen
•	 Bestendig tegen extreme temperaturen (van 

-40°C tot +125°C)
•	 Solderen mogelijk
•	 Zonder siliconen
•	 Schimmelwerend
•	 Sneldrogend bij omgevingstemperatuur, 

versneld in oven

TOEPASSINGEN
•	 PLASK 70 SUPER wordt gebruikt als langdurige 

bescherming van alle elektronische installaties 
die extreme klimaatomstandigheden moeten 
doorstaan. In de volgende vakgebieden zijn 
succesvolle resultaten behaald: marine, 
automotive, telecommunicatie, industrie

Inhoud Ref.
400 ml 32046
5 l 32077

SILISOL 73
Isoleert en beschermt als 
zaken verhit raken

Een hoogwaardige coating op basis van siliconen 
voor printplaten.  Het product garandeert 
betrouwbare, langdurige bescherming op 
alle plekken waar hete, vochtige of extreme 
weersomstandigheden een gevaar opleveren 
voor kwetsbare printplaten of poreus materiaal. 

EIGENSCHAPPEN
•	 Goede hechtingseigenschappen
•	 Goede resistentie tegen UV-straling en zware 

weersomstandigheden
•	 Voldoet aan militaire specificatie MIL-I-

46058C voor conformele coatings 
•	 Temperatuurbereik van -40°C tot +200°C met 

een piek tot 300°C
•	 Transparant, zacht en flexibel
•	 Bevat een kleurstof die fluorescerend is 

onder UV-licht, waardoor een betere visuele 
controle van de oppervlakcoating mogelijk is

TOEPASSINGEN
•	 Isolerende en beschermende lak voor 

hoogwaardige elektronische onderdelen, 
zoals PCB's in de auto-industrie, 
vliegtuigindustrie en bij toepassingen in het 
leger of de marine

•	 Beschermt poreus materiaal zoals keramiek 
tegen vocht, hitte en omgevingscontact

ZINK 62
Bescherming tegen roest

Bescherming tegen galvanische corrosie 
op basis van zink, voorkomt roest en biedt 
langdurige bescherming tegen agressieve 
omgevingsfactoren voor alle soorten ijzerhoudend 
metaal. Als gegalvaniseerde oppervlakken zijn 
beschadigd of veranderd als gevolg van drillen, 
snijden, lassen of schroeven is een betrouwbare 
bescherming tegen corrosie vereist. 

Inhoud Ref.
200 ml 76509

Inhoud Ref.
1 l 75527

EIGENSCHAPPEN
•	 Vormt een resistente, flexibele, geleidende, 

beschermende film
•	 Goede hechting op basismetaal
•	 Beschermt het basismetaal zelfs als dit 

gekrast of beschadigd is
•	 Uitstekend lasbaar
•	 Schilfert niet
•	 Lood- en chromaatvrij

TOEPASSINGEN
•	 Voorkomt corrosie door zout water in 

scheepvaart- en kustinstallaties. 
•	 Spoorwegmaterieel
•	 Gas-, water- en elektriciteitsmaatschappijen 
•	 Transformators, krachtcentrales
•	 Straatverlichting
•	 Productie autocarrosserie

KENMERKEN
Vlampunt (bulk) < 0°C
Oppervlakteweerstand bij 20°C > 1 x 1012 Ω
Diëlektrische sterkte bij 20°C > 85 kV/mm
Volumeweerstand bij 20°C >1 x 1013 Ω.cm
Dikte coating 20-40 Micron

KENMERKEN
Uiterlijk transparant
Diëlektrische sterkte bij 20°C > 50 kV/mm
Volumeweerstand bij 20°C > 1014 Ω.cm
Droogtijd bij 20°C 20 - 30 minuten
Dikte coating 20-30 µm

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 1,45 g/cm3

Uiterlijk grijs
Gehalte zink in droge film > 88%
Zuiverheid van zinkpigment > 98%

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=75527_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=32046_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=76509_3
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Inhoud Ref.
200 ml 33382

NIEUW IN HET  
ASSORTIMENT
KONTAKT SUPER 10 is een zeer efficiënte reiniger 
voor schakelaars en contacten. Het biedt 
een combinatie van zeer zuivere elektrische 
reiniging en mechanische smeermiddelen voor 
contacten, schakelaars en relais.

EIGENSCHAPPEN
•	 Het verwijdert vet, dofheid, oxidatie en 

andere verontreiniging van oppervlakken 
van contacten en laat een beschermende 
geleidende smerende film achter

•	 Het vermindert spanningsdalingen tussen 
contacten door het vergroten van het 
oppervlaktegebied en het verminderen van 
de weerstand

•	 Het gaat contactdender tegen en stopt de 
schade die kan worden veroorzaakt door 
vonkvorming tussen contacten

•	 Het verbetert de stroomdoorgang en 
beschermt tegen frictie

TOEPASSINGEN
•	 Wordt gebruikt voor het repareren van 

vintage radio's, versterkers, mixers, elektrische 
gitaren en basgitaren...

•	 De oplossing voor alle soorten kraakgeluiden
•	 Bediening van potentiometer of vergelijkbare 

zaken
•	 Schakelaars en glijcontacten

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,7 g/cm3

Uiterlijk heldere vloeistof

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33382_3
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KONTAKT 2000 
GOLD
Functionele bescherming voor 
alle gegalvaniseerde contacten 

Een smeermiddel op synthetische basis met 
gemiddelde viscositeit, dat een dunne film 
achterlaat. Het zorgt voor een langdurige 
smering van aansluitingen en andere 
elektromechanische contacten. Het vermindert 
slijtage aan de contactoppervlakken en 
vermindert schade. 

EIGENSCHAPPEN
•	 Heeft een zeer lage oppervlaktespanning, die 

garandeert dat de actieve film gelijkmatig 
verdeeld wordt over het metaal, die doordringt 
tot ontoegankelijke plekken en daarnaast dat 
een effectieve bescherming bereikt wordt

•	 Kan gebruikt worden om de betrouwbaarheid 
van installaties en apparatuur in zware 
industriële omstandigheden aanzienlijk te 
verbeteren

•	 Dient regelmatig gebruikt te worden, met name 
als onderdelen vaak gebruikt worden, om 
onderbrekingen en dataverlies te voorkomen

•	 Vermindert de operationele kosten aanzienlijk

TOEPASSINGEN
•	 Wordt gebruikt op aansluitingen en andere 

elektromechanische contacten
•	 Ideaal voor aansluitingen met zachte metalen: 

goud, zilver, tin, palladium...

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,77 g/cm3

Temperatuurbestendigheid Tot 200°C

Inhoud Ref.
200 ml 82509

KONTAKT 40
De oplossing voor vele 
problemen in de werkplaats

De speciale chemische samenstelling van 
KONTAKT 40 maakt het tot een betrouwbare 
doordringende olie en smeermiddel. Het is 
waterverdringend en een beschermend middel 
tegen corrosie. Het vormt een langdurige 
barrière tegen water en zuurstof door middel van 
een vrijwel onzichtbare oliefilm. Het uitstekende 
spreidend vermogen garandeert een egale en 
volledige dekking van alle onderdelen.

EIGENSCHAPPEN
•	 Multifunctioneel smeermiddel dat elektrische 

en elektronische storingen als gevolg 
van doordringing van water, vochtigheid, 
condensatie of corrosie voorkomt

•	 Reinigt, smeert, dringt door en maakt corrosie 
los

•	 Voorkomt corrosie door vochtverdringende 
werking

•	 Herstelt een lage contactweerstand en stopt 
lekstroom die wordt geproduceerd door vocht

•	 Handig 360°-sprayventiel, kan in alle posities 
worden gebruikt

TOEPASSINGEN
•	 Elektrische onderdelen (stekkers, schakelaars, 

spoelen, leads, relais...)
•	 Mechanische onderdelen (gereedschap, 

sloten, scharnieren, moeren en bouten, 
armaturen, schroeven...)

•	 Vrije tijd (doe-het-zelf, huis...)
KENMERKEN
Vlampunt 78°C
Dichtheid bij 20°C 0,82 g/cm3

Uiterlijk transparant geel
Temperatuurbestendigheid 120°C

KENMERKEN
Vlampunt 70°C
Dichtheid bij 20°C 0,80 g/cm3

Temperatuurbestendigheid 100°C
Viscositeit bij 20°C ± 5 mPas³
Vloeipunt -30°C (DIN)

LUB OIL 88
De hoogwaardige spray-olie in 
een spuitbus

Maakt onderhoud en smering van zelfs de 
meest ontoegankelijke plekken een eenvoudige 
klus, zonder dat het nodig is het apparaat, de 
machine of sluitingen te demonteren.  

Inhoud Ref.
100 ml 78504
200 ml 78509
1 l 78527

Inhoud Ref.
200 ml 79009
400 ml 30823
5 l 30059
20 l 30823

EIGENSCHAPPEN
•	 Precisiesmeermiddel, geheel zuur- en 

siliconenvrij
•	 Verharst niet, wat resulteert in langere 

intervals tussen smeerbeurten
•	 De reinigende olie lost vuil op, wat resulteert 

in een betere bescherming tegen corrosie en 
smering van het metalen oppervlak

•	 Levert de beste bescherming tegen corrosie 
door middel van oxidatieremmers

•	 Creëert een effectieve waterafstotende film 
van een degelijke, duurzame kwaliteit

TOEPASSINGEN
•	 Kantoorapparatuur, zoals PC-behuizingen, 

keyboards, telefoonapparatuur, ruiten, 
bureaus, meubels, printerbehuizingen, 
scanners etc

•	 In vergaderzalen

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=82509_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=79009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=78504_3


27

LANGE LEVENSDUUR 
VOOR CONTACTEN

KONTAKT 61
Lange levensduur voor nieuwe of 
gereinigde contacten

Een speciaal reinigend, smerend en anti-corrosief 
middel dat is ontwikkeld voor contacten en 
elektromechanische bewegende delen die zijn 
gereinigd met KONTAKT 60. KONTAKT 61 biedt een 
hoge mate van bescherming tegen corrosie en de 
microscopisch dunne film garandeert een hoge mate 
van contact. Daarnaast voorkomt KONTAKT 61 wrijving 
en klem raken van contactstrips en rails. 

EIGENSCHAPPEN
•	 Neutraal actief product
•	 Veroorzaakt of bevordert lekstroom niet
•	 Heeft een opvallend anti-corrosief effect
•	 Is een eersteklas smeermiddel
•	 Mechanische schuring tussen contactoppervlakken 

wordt sterk verminderd en de levensduur van 
aansluitende vlakken wordt zodoende vergroot 

TOEPASSINGEN
•	 Voor het smeren van (schuif)stopcontacten 

en stekkerdozen, vermindert slijtage van 
contactoppervlakken

•	 Garandeert langdurige oxidatievrije contacten 
op een groot aantal gebieden: productie, 
reparatie en onderhoud, precisietechniek, 
instrumenttechnologie

Inhoud Ref.
200 ml 70509
400 ml 70513
1 l 70527

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,76 g/cm3

Uiterlijk transparant blauw
Temperatuurbestendigheid 80°C

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=70509_3
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KONTAFLON 85
Een vetvrij smeer- en 
lossingsmiddel op basis  
van PTFE

De meest belangrijke bestanddelen van 
Kontaflon 85 zijn deeltjes polytetrafluorethyleen 
(PTFE), die beschikken over vetvrije smerende 
en oplossende eigenschappen. Wanneer er 
hoogwaardige smeermiddelen vereist zijn voor 
werk in een olievrije omgeving, dan is Kontaflon 
85, een vrijwel onzichtbaar en wasachtig 
smeermiddel, de nieuwe norm.

EIGENSCHAPPEN
•	 Besproeide oppervlakken worden 

waterafstotend, kleefvrij, worden niet vuil of 
vettig, niet-geleidend

•	 Bestand tegen temperaturen van -100°C tot 
+260°C

•	 Resistent tegen chemicaliën
•	 Goede hechtende eigenschappen door een 

kleine hoeveelheid bindmiddel
•	 Optimaal alternatief voor minerale olie in 

gevallen waarin schone, kleurloze, vetvrije 
smeermiddelen en oplosmiddelen zijn vereist

TOEPASSINGEN
•	 Smering van roterende, schuivende en 

draaiende oppervlakken die blootstaan aan 
lage wrijving en een zware belading in de 
verpakkings-, papier-, elektromechanische, 
elektronische, meubel-, textiel- en auto-
industrie

•	 Als oplosmiddel voor het gieten van rubber 
en kunststof onderdelen

Inhoud Ref.
200 ml 80009

SILICONE 72
Voor isolatie, smering en 
bescherming

Een hoogwaardige viskeuze isolerende olie op 
basis van siliconen, voorkomt ontlading van 
vonken, stopt lekstroom en gaat corona-effect 
tegen. Het is waterafstotend en daardoor zeer 
effectief als bescherming tegen vocht, met 
uitstekende diëlektrische eigenschappen.

EIGENSCHAPPEN
•	 Sterk isolerende capaciteit met een 

diëlektrische sterkte van 12 KV/mm 
•	 Kan worden gebruikt bij temperaturen van 

-50°C tot +200°C
•	 De isolerende film blijft stabiel, ongeacht de 

temperatuur
•	 Ideaal als niet-hardende isolatiefilm
•	 Waterafstotend 

TOEPASSINGEN
•	 Als smeermiddel in elektronica waarbij 

corona-effecten/lekken en ontlading van 
vonken moeten worden voorkomen 

•	 Als smeermiddel bij het doortrekken van 
bedrading en kabels

•	 Als smeermiddel bij de productie van 
kunststof en spaanplaat

•	 Als lossingsmiddel bij het gieten van kunststof 
en rubber onderdelen

KONTAKT 701
Een oude remedie voor 
moderne technologie 

Zuivere vaselinespray gebruikt als smeermiddel 
en anti-corrosief product. Kabelklemmen en 
schroefverbindingen worden verzegeld en 
beschermd tegen corrosie met behulp van 
KONTAKT 701. Normale vaseline is lastig aan 
te brengen door de consistentie. KONTAKT 
701-spray is eenvoudig in gebruik.

Inhoud Ref.
200 ml 83509

Inhoud Ref.
200 ml 73509
1 l 73527

EIGENSCHAPPEN
•	 Geproduceerd uit zeer zuivere, witte vaseline
•	 Universeel smeermiddel voor zeer 

uiteenlopende doeleinden 
•	 De verlengbuis die in de spuitmond past 

maakt het mogelijk de vaseline nauwkeurig 
en precies te spuiten

•	 Geschikt voor de meeste materialen, 
waaronder metaal, rubber, hout, leer en 
synthetische stoffen en elastomeren die 
bestendig zijn tegen parafine-olie (niet 
polycarbonaat, polystyreen en EPDM)

TOEPASSINGEN
•	 Accupolen
•	 Kabelklemmen en schroefverbindingen
•	 Elektrische contacten
•	 Antenne-installatie
•	 Communicatietechniek

KENMERKEN
Dichtheid bij 20°C 0,59 g/cm3

Uiterlijk witachtig
Temperatuurbestendigheid 260°C
Gemiddelde deeltjesgrootte 5 µm

KENMERKEN
Dichtheid bij 20°C 0,97 g/cm3

Kinematische viscositeit bij 25°C 1000 mm²/s
Diëlektrische sterkte bij 20°C 12 kV/mm
Volumeweerstand bij 20°C 1014 Ω x cm

KENMERKEN
Vlampunt 70°C
Dichtheid bij 20°C 0,72 g/cm3

Uiterlijk crèmewit
Bevriezingspunt ca. 50°C

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=80009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=73509_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=83509_3
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ANTISTATIK 100
Geeft elektrostatische lading geen 
kans

De opstapeling van statische elektriciteit als gevolg 
van wrijving is een fenomeen dat net zo bekend als 
irritant is. Stof dat wordt aangetrokken en dingen die 
aan elkaar blijven plakken zijn relatief onschuldige 
effecten. Soms kan elektrostatische lading leiden tot 
een fysieke schok bij contact of tot het ontbranden 
van ontvlambare dampmengsels. ANTISTATIK 100 is 
een extreem effectief, oppervlakte-actief product dat 
dit effect en vergelijkbare effecten voorkomt.

EIGENSCHAPPEN
•	 Het voorkomt de ophoping van statische 

elektriciteit in textiel, kunststoffen etc
•	 Het vormt een ultra-dunne onzichtbare film
•	 Het tast de meeste coatings, rubbers en 

kunststoffen niet aan

TOEPASSINGEN
•	 Het reinigen en behandelen van elektrostatische 

ladingen op brillen, (geluiddempende) schermen, 
acrylglas... 

•	 Het voorkomen van elektrostatische ontladingen 
bij het aanraken van stoelen (b.v. in auto's), textiel, 
vloerbedekking... 

•	 Tijdelijke bescherming tegen antistatische 
ontlading van kunststof frames en 
verpakkingsmateriaal

•	 Behandeling van de achterzijde van de behuizing 
van meetinstrumenten, instrumenten, om zo 
foutieve aflezingen te voorkomen

Inhoud Ref.
200 ml 83009
5 l 83032

GEEFT ELEKTROSTATISCHE 
LADING GEEN KANS

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,75 g/cm3

Uiterlijk transparant
Oppervlakteweerstand bij 20°C 1,108 Ω

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=83009_3
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FLUX SK10
Een tussenliggende 
soldeeractieve bescherming 
voor printplaten

Een uitstekend hulpmiddel bij het solderen 
(flux), dat gebruikt kan worden om oxidatie 
op printplaten te voorkomen. FLUX SK 10 
is geschikt voor productie-, reparatie- en 
onderhoudsdoeleinden. Het product vormt een 
tijdelijke bescherming tegen oxidatie, wat het 
soldeerproces in een latere fase ten goede komt.

EIGENSCHAPPEN
•	 Een tussenliggende beschermende lak die 

gesoldeerd kan worden
•	 Voldoet aan de vereisten van DIN 8511 F-SW31
•	 Bevordert snel solderen
•	 Voorkomt koude plekken en plaatselijke 

oververhitting tijdens het solderen
•	 Beschermt printplaten tegen corrosie bij 

tussentijdse opslag 
•	 Kan eenvoudig en snel worden toegepast

TOEPASSINGEN
•	 Kan worden toegepast tijdens de productie 

van printplaten, direct na het etsen, om 
oxidatie te voorkomen 

•	 Garandeert een goede soldeerstroom
•	 Gebruikt bij het solderen van geoxideerde 

geleiders
•	 Het solderen van gegoten loden onderdelen 

van loodzuurbatterijen

Inhoud Ref.
200 ml 74059
400 ml 74513
1 l 74527

POSITIV 20
Voor het vervaardigen van 
printplaten volgens een 
fotopositief proces

Een fotogevoelige lak, ontwikkeld voor zowel 
technisch specialisten als niet-professionals die 
geïnteresseerd zijn in het vervaardigen van een 
individuele printplaat of kleinere productieseries. 
POSITIV 20 ondersteunt niet alleen bij de productie 
van alle formaten printplaten, maar ook bij het 
maken van heliogravures en de nauwkeurige 
overdracht van fotografische elementen op een 
grote verscheidenheid aan materialen.

EIGENSCHAPPEN
•	 Transparante schema’s van printplaten kunnen 

rechtstreeks worden gekopieerd op platen die 
met de POSITIV 20-spray behandeld zijn

•	 Een hoge belichtingstolerantie biedt de 
omstandigheden die nodig zijn om een hoge 
resolutie te krijgen

•	 Geschikt voor glas, acryl, aluminium, koper, 
messing, staal...

TOEPASSINGEN
•	 Productie van individuele printplaten of kleinere 

productieseries, gedetailleerde procedure op 
verzoek beschikbaar

•	 Maken van heliogravures en nauwkeurig 
overzetten van fotografische elementen op een 
brede verscheidenheid aan materialen

•	 Produceren van medailles of het schetsen van 
gravures

TRANSPARENT 21
Transparante spray

Bedradingsschema's op een schaal van 1:1 zijn 
geschikt voor directe overdracht. Door het gebruik 
van TRANSPARANT 21-spray kunnen enkelzijdig 
krantenpapier of tekeningen transparant 
worden gemaakt bij ultraviolet licht. Dit maakt 
de directe overdracht van bedradingsschema's 
of gerelateerde schema's uit vakbladen op 
oppervlakken behandeld met de fotokopiespray 
POSITIV 20 mogelijk. Ingewikkeld reproductiewerk 
is hierdoor niet langer nodig. 

Inhoud Ref.
200 ml 79509

Inhoud Ref.
200 ml 82009

EIGENSCHAPPEN
•	 Maakt papier, tabellen en 

bedradingsschema's transparant en 
doorschijnend bij UV-licht

•	 Verdampt langzaam, zonder dat er residu 
achterblijft

TOEPASSINGEN
•	 Voor het snel overzetten van 

bedradingsschema's en tekeningen op 
substraatmateriaal

•	 Vervangt het dure en tijdrovende 
reproductieproces

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0.820 g/cm3

Uiterlijk transparant amber
Smeltpunt 80 - 85°C
Droogtijd 30 minuten

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,87 g/cm3

Uiterlijk transparant blauw
Maximale spectrale 
fotosensitiviteit 340-420 mm (UV-A)

Droogtijd bij 70°C 15 minuten

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Dichtheid bij 20°C 0,8 g/cm3

Uiterlijk kleurloze vloeistof
Geur lichte geur van oplosmiddel
Droogtijd 20 minuten

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=74059_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=82009_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=79509_3
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BUTANE REF
Zeer zuiver butaangas voor 
gebruik met draagbare 
soldeerbouten

BUTANE REF is een hoogwaardig, zuiver, vloeibaar 
gas voor gebruik met draagbare soldeerbouten. 
Het zeer zuivere soldeergas heeft een hoge 
verhittingswaarde en laat geen residu achter. De 
spuitbus met gecomprimeerd gas heeft een hoge 
opbrengst en is uitgerust met een universeel ventiel 
voor het vullen van alle soorten gassoldeerbouten.

EIGENSCHAPPEN
•	 Eenvoudig in gebruik en vervoer in 

spuitbusverpakking
•	 Universeel ventiel
•	 Laat geen residu achter 
•	 Hoge opbrengst, met een compacte spuitbus

TOEPASSINGEN
•	 Soldeerbouten 
•	 Lassen
•	 Vullen van draagbare aanstekers

KENMERKEN
Vlampunt < 0°C
Uiterlijk kleurloos vloeibaar gas

Inhoud Ref.
200 ml 33250

HEAT SINK 
COMPOUND
Voor thermische koppeling en 
warmteafvoer

Samenstelling om de thermische geleiding en 
de efficiënte warmteafvoer van elektronische 
onderdelen te vergroten 

EIGENSCHAPPEN
•	 Hoge thermale geleiding
•	 Uitstekende buffer tegen vocht 
•	 Weinig metalen onzuiverheden

TOEPASSINGEN
•	 Printplaten
•	 Elektronische onderdelen
•	 Regeleenheden

KENMERKEN
Dichtheid bij 20°C 2,3 g/cm3

Uiterlijk witte pasta
Gebruikstemperatuur -50 tot +300°C

SOLDABSORB
Soldeerabsorbant zonder 
reinigen

Fijne kopervlecht met verbeterde wiekfunctie. 
Het residu hoeft niet te worden gereinigd.

KENMERKEN
Uiterlijk vast koper

Inhoud Ref.
0,9 mm 33396
1,4 mm 33397
2,5 mm 33398

Inhoud Ref.
20 g 32044
100 g 32716

EIGENSCHAPPEN
•	 Zuurstof- en olievrij fijn koperdraad
•	 Geïmpregneerd met speciale flux voor een 

verbeterde wiekfunctie
•	 Het residu is halogeenvrij en niet-geleidend, 

wat betekent dat het niet weggehaald hoeft 
te worden

•	 Bevat geen Rosin (type R-flux), wat een 
aanzienlijk voordeel voor de gezondheid 
oplevert

•	 Neemt tot viermaal sneller op dan wieken 
op basis van Rosin, wat het risico op schade 
door hitte beperkt

•	 Zuiver koperen vlecht voor uitstekende 
warmtegeleiding en om sneller te desolderen 
bij lagere temperaturen

TOEPASSINGEN
•	 Regeleenheden, printplaten, elektronische 

onderdelen
•	 Voor het losmaken van onderdelen, 

soldeersel weg te nemen uit opgevulde gaten 
en het voorkomen van kortsluiting door het 
wegnemen van soldeerbruggen
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http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33250_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=32044_3
http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33396_3
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Het symbool voor laag 
aardopwarmingsvermogen (GWP) geeft 
aan dat er een lage belasting voor het 
milieu is. 

In het verleden gebruikten dit soort 
producten over het algemeen F-gassen, 
waarbij 134A het meest gebruikt werd. 134A 
is zeer schadelijk voor de ozonlaag, met een 
GWP van 1430. Doordat we nu HFO in onze 
producten gebruiken, is de GWP verlaagd 
tot net 7.

Alle Kontakt Chemie-producten met HFO 
zijn voorzien van het lage GWP-symbool.
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DIRECTE AFKOELINGFREEZE 75
Verlaagt de reparatietijd tot minuten

Thermische onderbrekingen zijn een veel voorkomende 
oorzaak van storingen in elektronische apparatuur en 
zijn vaak moeilijk te lokaliseren. Tijdrovende metingen 
kosten de technicus vaak uren van tijd. FREEZE 75 biedt 
een kant-en-klare oplossing door het schakelsysteem 
af te koelen tot  -50°C. Regelmatig terugkerende 
kortsluiting of onderbrekingen in condensators of 
weerstanden worden met FREEZE 75 snel opgespoord.

EIGENSCHAPPEN
•	 Maakt het mogelijk individuele onderdelen te 

koelen door selectieve behandeling
•	 Niet-geleidend
•	 Niet-ontvlambaar
•	 Tast materiaal niet aan
•	 Het is niet langer nodig om individuele onderdelen 

te testen en te meten
•	 Het probleem wordt onmiddellijk opgespoord door 

middel van de thermische schok

TOEPASSINGEN
•	 Controleren op thermische storingen in: 

geïntegreerde circuits, condensators, weerstanden
•	 Testen van: elektronische onderdelen, thermostaten 

en temperatuursensoren, besturingssystemen, 
warmtekleppen, ontstekingsmechanismen

•	 Onmisbaar bij machinebouw 
•	 Voor het verwijderen van kauwgum uit textiel

Inhoud Ref.
200 ml 33168
400 ml 33169

KENMERKEN
Dichtheid bij 20°C 1,12 g/cm3

Uiterlijk kleurloos
Dampdruk bij 20°C 0,42 bar
Aardopwarmingsvermogen 7

http://www.kontaktchemie.com/csp/web/msds.csp?product=33168_3
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PRODUCT NAAM INHOUD TALEN VERKOOP REF

ANTISTATIK 100 200 ml EN FR DE NL 83009-AD

ANTISTATIK 100 200 ml M22 83009-AF

ANTISTATIK 100 5 l M10 83032-AA

BRUSH SET PCS - 30206-AA

BUTANE REF 200 ml M22 33250-AA

CLEANER 601 200 ml M22 72809-AE

DEGREASER 65 200 ml M22 11309-AF

DEGREASER 65 400 ml M22 11313-AA

DRUCKLUFT 360 200 ml DE 33162-DE

DRUCKLUFT 360 SUPER 200 ml DE 33187-DE

DRUCKLUFT 67 400 ml DE 33167-DE

DRUCKLUFT 67 200 ml DE 33163-DE

DRUCKLUFT 67 100 ml DE 33170-DE

DRUCKLUFT 67 SUPER 200 ml DE 33190-DE

DRUCKLUFT 67 SUPER 400 ml DE 33191-DE

DUST CLEAN PB 400 ml M22 33299-AA

DUST OFF 360 200 ml M22 33162-AA

DUST OFF 67 400 ml M22 33167-AA

DUST OFF 67 200 ml M22 33163-AB

DUST OFF 67 JET 300 ml M22 32692-AA

DUST OFF HF 340 ml M22 33165-AA

EMI 35 200 ml M22 77509-AD

EMI 35 1 l M10 77527-AA

EMI 35 THINNER 1 l M10 77627-AA

FLUID 101 200 ml M22 78009-AE

FLUX SK10 200 ml M22 74509-AA

FLUX SK10 400 ml M22 74513-AA

FREEZE 75 200 ml M22 33168-AA

FREEZE 75 400 ml M22 33169-AA

GRAPHIT 33 200 ml EN FR DE NL 76009-AC

PRODUCT NAAM INHOUD TALEN VERKOOP REF

GRAPHIT 33 200 ml M22 76009-AG

GRAPHIT 33 400 ml M22 76013-AA

GRAPHIT 33 1 l M10 76027-AA

GRAPHIT 33 15 l M10 76034-AA

HEAT SINK COMPOUND 100 g EN FR DE NL 32716-AA

HEAT SINK COMPOUND 20 g EN FR DE NL 32044-AB

KÄLTE 75 200 ml DE FR 33168-CH

KÄLTE 75 400 ml DE FR 33169-CH

KÄLTE 75 SUPER 200 ml DE FR 33188-AA

KÄLTE 75 SUPER 400 ml DE FR 33189-AA

KONTAFLON 85 200 ml M22 80009-AE

KONTAKT 40 200 ml M22 79009-AG

KONTAKT 40 400 ml M22 30821-AD

KONTAKT 40 5 l M10 30059-AA

KONTAKT 60 200 ml EN FR DE NL 70009-AA

KONTAKT 60 200 ml M22 70009-AH

KONTAKT 60 400 ml EN FR DE NL 70013-AA

KONTAKT 60 400 ml M22 70013-AG

KONTAKT 60 100 ml DE EN 70004-AA

KONTAKT 60 5 l M10 70032-AA

KONTAKT 60 PLUS 200 ml M22 73909-AA

KONTAKT 61 200 ml M22 70509-AH

KONTAKT 61 400 ml M22 70513-AA

KONTAKT 61 100 ml DE EN 33384-AA

KONTAKT 701 200 ml EN FR DE NL 83509-AA

KONTAKT 701 200 ml M22 83509-AG

KONTAKT GOLD 2000 200 ml M22 82509-AA

KONTAKT IPA 200 ml M22 77109-AE

KONTAKT IPA 200 ml EN FR DE NL 77109-AA

KONTAKT IPA 400 ml M22 33379-AA
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CODE TALEN

M10 EN DE FR NL PL SK HU RU CS ES

M22 EN DE FR NL PL SK HU RU RO BG CS TR IT LT ET LV FI SV DA NO ES PT

PRODUCT NAAM INHOUD TALEN VERKOOP REF

SCREEN 99 400 ml M22 80513-AA

SCREEN 99 200 ml M22 80509-AA

SCREEN TFT 200 ml M22 80715-AI

SCREEN TFT 100 ml DE EN 80704-AB

SCREEN WIPES ANTI-STATIC BOX 100PCS M22 - LV, ET 31980-AA

SILICONE 72 200 ml M22 73509-AE

SILICONE ADHESIVE SEALANT 75 ml EN DE FR NL ES PL 33393-AA

SILICONE GREASE 50 g EN DE FR NL ES PL 33392-AA

SILISOL 73 1 l M10 75527-AA

SOLDABSORB 0.9 mm 1.5 M 1.5 m - 33396-AA

SOLDABSORB 1.4 mm 1.5 M 1.5 m - 33397-AA

SOLDABSORB 2.5 mm 1.5 M 1.5 m - 33398-AA

SOLVENT 50 200 ml DE FR 81009-AC

SOLVENT 50 1 l M10 81027-AA

SOLVENT 50 5 l M10 81032-AA

SOLVENT 50 SUPER 200 ml DE FR 80609-DE

SPOTCLEAN 10 ml DE EN 77187-AA

SPRAYNOZZLE PCS - 30776-AA

SURFACE 95 200 ml M22 86109-AE

TRANSPARENT 21 200 ml M22 79509-AA

TUNER 600 200 ml M22 71809-AG

URETHAN 71 200 ml M22 75009-AE

URETHAN 71 400 ml M22 75013-AA

URETHAN 71 1 l M10 75027-AA

VIDEO 90 200 ml M22 72309-AF

VIDEO 90 400 ml M22 72313-AA

ZINK 62 200 ml M22 76509-AD

PRODUCT NAAM INHOUD TALEN VERKOOP REF

KONTAKT IPA 1 l M10 11274-AA

KONTAKT LR 400 ml DE FR 84013-AA

KONTAKT LR 200 ml DE FR 84009-AA

KONTAKT LS 500 ml M22 30169-DE

KONTAKT NB 200 ml M22 33193-AA

KONTAKT PCC 400 ml M22 84013-AF

KONTAKT PCC 200 ml M22 84009-AH

KONTAKT SUPER 10 200 ml M22 33382-AA

KONTAKT WL 200 ml EN FR DE NL 71009-AA

KONTAKT WL 200 ml M22 71009-AH

KONTAKT WL 400 ml EN FR DE NL 71013-AA

KONTAKT WL 400 ml M22 71013-AF

KONTAKT WL 100 ml DE EN 71004-AA

KONTAKT WL 5 l M10 71032-AA

LABEL OFF 50 200 ml M22 81009-AM

LABEL OFF 50 100 ml DE EN 81004-AB

LUB OIL 88 200 ml M22 78509-AF

LUB OIL 88 1 l M10 78527-AA

MULTIFOAM 77 400 ml M22 62713-AA

PLASTIK 70 200 ml M22 74309-AH

PLASTIK 70 400 ml EN FR DE NL 74313-AA

PLASTIK 70 400 ml M22 74313-AH

PLASTIK 70 1 l M10 74327-AA

PLASTIK 70 5 l M10 74332-AA

PLASTIK 70 SUPER 400 ml M22 32046-AA

PLASTIK 70 SUPER 5 l M10 32077-AA

PLASTIK 70 THINNER 1 l M10 74427-AA

PLASTIK 70 THINNER 5 l M10 32169-AA

POSITIV 20 200 ml M22 82009-AH

PRINTER 66 200 ml M22 73009-AE
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